MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

Este Memorial Descritivo apresenta as caracteristicas da obra, bem como os materiais e métodos construtivos a serem

utilizados em cada etapa de construcao. Primeiramente, apresentam-se os dados da obra:

e OBRA: Casas Populares de Madeira com area de 41,85 m?
e ENDERECO: Zona Rural e Urbana
e MUNICIPIO: Santo Expedito do Sul - RS
e RESPONSAVEL TECNICO PROJETO:
Daniel Merigo
Eng. Civil CREA RS: 194681

A seguir, serdo apresentadas as etapas da construcéo e suas respectivas descri¢oes.

1 FUNDACOES

As fundacdes serdo constituidas de lastro de concreto em forma de sapata corrida. Sobre a sapata corrida sera
executada uma viga em concreto armado (15x30)cm para amarracao da estrutura. A viga possuira 4 barras de aco CA50,
bitola 10,0 mm na armadura longitudinal. A armadura transversal (estribos), serd& coma aco CA60, bitola de 5,0 mm,
espacamento a cada 15,00 cm. A fundacdo sera executada em todo o perimetro externo da casa e paredes internas. A
resisténcia minima do concreto deve ser FCK 25MPA.

2 PAREDES E PAINEIS

2.1 ALVENARIA

As alvenarias do banheiro serdo executadas com bloco cerédmico furado deitado com dimensdes de 14x9x19cm. A
espessura final da parede sem revestimentos devera ser de 14,00 cm. Sobre as paredes dos banheiros serd executada uma
viga de respaldo com dimensdes de (15x20)cm. A viga de respaldo possuira 4 barras de aco CA50, bitola 8,00 mm na
armadura longitudinal. A armadura transversal (estribos), sera coma aco CA60, bitola de 5,00 mm, espacamento a cada 20,00
cm.

As paredes externas serdao de madeira de eucalipto, colocadas no sentido vertical, encaixadas, fixadas com pregos em
estrutura de madeira também de eucalipto.

As paredes internas serdo de madeira de pinus, colocadas no sentido vertical, encaixadas, fixadas com pregos em

estrutura de madeira.

3 REVESTIMENTOS

3.1 CHAPISCO

A camada de chapisco tera espessura em torno de 5,00 mm, a qual serd executada com argamassa de cimento e areia
grossa, no traco 1:3. Sua cura devera ser de no minimo 24 horas.
3.2 EMBOCO

O emboco devera ser aplicado apos completa pega do chapisco, das argamassas de assentamento das alvenarias,
depois de colocados os batentes, embutidas as canalizacdes e concluida as coberturas. Devera ser utilizada argamassa mista
de cimento, cal e areia média no traco 1:2:8. Sua cura € de no minimo em 7 dias, espessura de 2,00 cm.
3.3 AZULEJOS

Todas as paredes internas do banheiro serdo revestidas com ceramica até o teto, no formato e cor a ser determinado

pela administracéo.

4 COBERTURA

4.1 TELHAS

As telhas utilizadas na cobertura seréo do tipo Fibrocimento, 6,00 mm, sobre tesouras de madeira.
4.2 FORRO

O forro da residéncia e beirais serdo em PVC 10mm, na cor branca.



5 PAVIMENTACAO

5.1 PISO EM CONCRETO
Em toda a residéncia sera executado contra piso em argamassa.
5.2 PISO CERAMICO
Todo o piso da residéncia recebera revestimento ceramico, aplicado com argamassa industrializada e rejuntado. O

formato, cor e dimensdes serdo escolhidos pela administragao.

6 ESQUADRIAS

As esquadrias deverdo obedecer rigorosamente, quanto a sua localizacéo, execucao e dimenséo de acordo com o que
consta no projeto arquitetonico.

As janelas da cozinha e dos dormitérios serdo de aco, 2 folhas, com veneziana, completa com vidro. A janela do
banheiro sera do tipo maxim-ar, completa com vidro.

As portas internas serdo todas em madeira semi-oca, de abrir, pronta para pintura, completas, incluso dobradicas e

fechaduras.

7 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

O abastecimento de agua sera assegurado pelo beneficiado. As instalacbes serdo executadas conforme projeto
elaborado de acordo com as normas técnicas brasileiras, com dimensionamento dos diametros das tubulagdes em funcédo da
demanda.

As tubulacdes de agua fria serdo em tubo de PVC marrom. As tubula¢cdes de esgoto serdo em tubos de PVC branco.

Este item contempla todos os registros, loucas, e demais acessorios que compunham a planilha orcamentéria e projetos.

Os esgotos serdo levados ao sistema de tratamento de esgoto fossa séptica, e sumidouro (sumidouro a cargo do
MUNICIPIO).

8 INSTALACOES ELETRICAS

Serdo executadas conforme projeto elaborado de acordo com as normastécnicas brasileiras. Contemplando todos

os itens que compunham a planilha orcamentaria e projetos. A entrada de energia elétrica sera por conta do beneficiario.

Santo Expedito do Sul - RS, 02 de marco de 2023.

DANIEL MERIGO VANTUIR DUTRA

Engenheiro Civil Prefeito Municipal
CREA RS: 194681



