PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO EXPEDITO DO SUL - RS

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS DE PAVIMENTACAO

SITUACAO

OBRA: Implantacdo de Pavimentacdo em Paver.
LOCAL: Rua 19 de Abril - Perimetro Urbano de Santo Expedito do Sul/RS
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Santo Expedito do Sul

1.0- OBRA

A finalidade do presente documento € descrever as etapas construtivas, bem como os
materiais utilizados para execuc¢do da obra de Pavimentacdo Asféltica em Bloco Intertravado de
concreto da Rua 19 de Abril, trecho entre a Avenida José Pilonetto e a Nova UBS (inclusive) no
perimetro urbano do municipio de Santo Expedito do Sul, o qual totaliza uma &rea a ser pavimentada
de 887,90 mz2 (oitocentos e oitenta e sete metros e noventa decimetros quadrados). A pavimentacao
executada sobre leito preparado pela Prefeitura Municipal. A obra deverd ser executada
rigorosamente de acordo com o memorial descritivo e projetos aprovados.

Toda e qualquer alteracdo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas
especificacdes visando melhorias, s6 serdo admitidas mediante consulta prévia e autorizacdo da
fiscalizacdo da Contratante. Todos 0s materiais e servicos utilizados na obra deverdo seguir as
Normas Técnicas e recomendacdes de execucdo do DEINFRA, DNIT e ABNT. A fiscalizacdo da
Contratante se reserva no direito de a qualquer momento da execucdo dos servigos solicitar a
paralisagdo ou mesmo mandar refaze-los, quando os mesmos néo se apresentarem de acordo com
as especificagdes, detalhes ou normas de boa técnica. Nos projetos apresentados, entre as medidas

tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as Ultimas. A
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Contratante devera, durante a execugdo de todos 0s servicos previstos para conclusdo da obra,
observar as normas de seguranca do trabalho para os colaboradores responsaveis pela sua
execucao. A Contratada deverd visitar o local onde serdo executadas as obras, sendo que ndo serao
aceitas alegacdes de desconhecimento dos servicos a serem realizados.

A Prefeitura Municipal executara as tubulacBes de drenagem pluvial as bocas de lobo, a
terraplenagem e compactacdo do leito da via, Os servigos as serem executados nesta obra
constituem-se em (colchdo de p6 de pedra com 10cm de espessura, assentamento de meio-fio
100x15x13x30 e assentamento de bloco intertravado de concreto 16 faces com rejuntamento de p6

de pedra).

2.0 - PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

2.1 - Regularizacdo do Subleito (Prefeitura)

A regularizacdo é um servigo que visa conformar o leito transversal e longitudinal da via
publica compreendendo cortes e ou aterros. De maneira geral, consiste num conjunto de operacdes,
tais como aera¢do, compactacdo, conformacdo, etc., de forma que a camada atenda as condi¢Bes de
grade e sec¢do transversal exigidas. Toda a vegetacdo e material organico porventura existente no
leito da rodovia devera ser removido. Apés a execucgdo de cortes e adicao de material necessario
para atingir o greide de projeto, devera ser feita uma escarificagdo na profundidade de 0,20m,
seguida de pulverizagdo, umedecimento ou secagem, compactacdo e acabamento. No caso de
cortes em rocha, devera ser prevista a remocdo do material de enchimento existente, até a
profundidade de 0,30m, e substituicdo por material de camada drenante apropriada. Os cortes serao
executados rebaixando o terreno natural para chegarmos a grade de projeto, ou quando se trata de
material de alta expansdo, baixa capacidade de suporte ou ainda, solo organico. Os aterros sao
necessarios para a complementagdo do corpo estradal, cuja implantacdo requer o depdsito de
material proveniente de cortes ou empréstimos de jazidas. O aterro compreende descarga,
espalhamento e compactacdo para a construcdo do aterro ou substituir materiais de qualidade
inferior, previamente retirado. A camada de regularizagcdo devera estar perfeitamente compactada,
sendo que o grau de compactagdo devera ser de no minimo 100% em relagdo a massa especifica
aparente seca maxima obtida na energia Proctor Intermediario. A execug¢do da regularizacdo e

compactacao sera executada pela Prefeitura Municipal.

2.2 - P06 de Pedra
Consiste na execucao de uma camada constituida de pé de pedra de britagem. A qual servira

de colchéo para assentamento dos blocos intertravados de concreto

2.3 — Assentamento de Paver.
Consiste no assentamento dos blocos intertravado sobre o colchdo de p6 de pedra, o

pavimento devera ser perfeitamente alinhado e com caimentos de 2% partindo do centro da pista
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para as laterais. Ap6és o0 assentamento o pavimento devera ser rejuntado com pé de pedra

compactado utilizando uma maquina de compactacédo com placa.

3.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

3.1 Meios-Fios
Ao longo das ruas deverdo ser executados meio-fios em concreto pré-moldado de acordo
com as dimens0es e localizagdes definidas no projeto. O concreto das pecgas pré-moldadas devera

ter uma resisténcia caracteristica aos 28 dias fck = 15,0Mpa. Todos os meio-fios.

3.3 - Rampas de Acesso (P.N.E.)

As rampas de acessibilidade PNE, deverdo ser em concreto FCK 20MPA, trago 1:2,5:5, com
espessura de 0,10 m e dimensdes minimas de 1,20 x 1,50 m + abas, porém deve ser observado a
garantia de faixa livre no passeio de no minimo 0,80 m. A inclinagdo nunca devera exceder 8,33 % e
deve ser sempre constante. Suas abas laterais devem ter uma inclinagdo maxima de 10%. N&o
devera haver desnivel entre o fim da rampa e a rua, e em caso de existir ndo poderd ultrapassar
0,15m. Elas devem ser localizadas em lados opostos de uma via, e devem estar alinhas,

preferencialmente coincidindo com a faixa de pedestres.

6.0 - CONSIDERACOES FINAIS

Apés todas as etapas serem concluidas, devera ser feito uma limpeza no canteiro de obras
com a finalidade de remover entulhos e sobra de materiais, promovendo para que deixe o local limpo
e que nado venha causar transtornos a populacdo. Todo o material recolhido deve ser colocado em

montes ou pilhas para que seja carregado por caminh8es até a area de descarte.
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