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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS DE PAVIMENTACAO

OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO
LOCAL: DIVERSAS RUAS
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO DO SUL / RS

1.0 OBRA

IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO:

IMPLANTAGAO DE PAVIMENTACAO [SANTO EXPEDITO DO SUL / RS

| _Rua Jo&o Nunes da Fonseca = 2.709,00 m2

DIVERSAS RUAS NO PERIMETRO URBANO MBRIL / 2022

I —_Rua Adéao Rodrigues da Rosa - Trecho 1 = 3.335,12 m2
| —Rua Adao Rodrigues da Rosa - Trecho 2 = 544,50 m2

| —Rua Aparicio Parnof Andrade = 895,52 m2 REsPONsAVEL
SAELerico CNPL90.484.296/0001-36

o
I Rua Antonio Rodrigues de Lima = 588,85 m2 ORTELDY

) _ PLANTA DE LOCALIZACAO S/E b1
L_AREA TOTAL DA PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO = 8.072,99 m2 _—

A finalidade do presente documento é descrever as etapas construtivas, bem como os
materiais utilizados para execugdo da obra de Implantacéo de Pavimentacdo em Paver nas seguintes
ruas:

¢ Rua Jodo Nunes da Fonseca, com 2.709,00m?;

e Rua Adao Rodrigues da Rosa, Trecho 1 com 3.335,12m2 e trecho 2 com 544,50m2;

e Rua Aparicio Parnof Andrade, com 895,52mz;

e Rua Antdnio Rodrigues de Lima, com 588,85m?;

Totalizando uma area total de pavimentagcdo em 8.072,99m2 no perimetro urbano do
municipio de Santo Expedito do Sul. Ser& executada sobre terreno natural sob camada
de p6 de pedra e base de brita graduada. A obra devera ser executada rigorosamente de

acordo com o memorial descritivo e projetos aprovados.
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Toda e qualquer alteracdo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas
especificacdes visando melhorias, s6 serdo admitidas mediante consulta prévia e autorizacdo da
fiscalizacdo da Contratante. Todos os materiais e servicos utilizados na obra deverdo seguir as
Normas Técnicas e recomendacdes de execucdo do DEINFRA, DNIT e ABNT. A fiscalizacdo da
Contratante se reserva no direito de a qualqguer momento da execucdo dos servicos solicitar a
paralisagdo ou mesmo mandar refaze-los, quando os mesmos ndo se apresentarem de acordo com
as especificagdes, detalhes ou normas de boa técnica. A Contratante deverd, durante a execucgéo de
todos os servicos previstos para conclusdo da obra, observar as normas de seguranca do trabalho
para os colaboradores responsaveis pela sua execucdo. A Contratada devera visitar o local onde
serdo executadas as obras, sendo que ndo serdo aceitas alegacbes de desconhecimento dos

servicos a serem realizados.

2.0 - PAVIMENTACAO

O solo que receberd o novo pavimento deverd ser regularizado, nivelado e compactado
mecanicamente, mantendo-se os devidos caimentos. Sobre o sub-leito regularizado sera aplicada
uma camada de Base de Brita Graduada na espessura de 0,10m sendo ambas niveladas e
compactadas individualmente. Apés sera espalhado uma camada de 0,05m de pé de pedra para
assentamento da pavimentacdo em blocos intertravados de concreto (tipo “paver”). Os blocos a
serem empregados, serdo de concreto vibro-prensado, com resisténcia final & compressao e abraséo
de no minimo 35MPa, conforme normas da ABNT e nas dimensdes e modelos conforme projeto. Os
cortes de pecas para encaixes de formacao dos desenhos no piso deverdo ser perfeitos. Em caso de
discordancia entre o projeto e o executado, a fiscalizacdo da Contratante tera o direito de solicitar a
remocao de qualquer parte ou mesmo o todo dos pavimentos para que sejam recolocados, por conta
da Contratada; portanto, se durante a locag&o houver quaisquer discordancias com o projeto, estas
deverdo ser sanadas previamente ao assentamento. Deverdo ser observadas as espessuras de cada
tipo de piso, sendo que o bloco utilizado tera espessura geral de 8cm. O nivelamento superior das
pecas deverd ser perfeito, sem a existéncia de desniveis, degraus ou ressaltos. Para evitar
irregularidades na superficie, ndo se deve transitar sobre a base antes do assentamento dos blocos.
O transito sobre a pavimentacdo s6 podera ser liberado quando todos os servicos estiverem

completos.

3.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES

3.1 Meios-Fios
Ao longo da rua devera ser implantados meio-fios em concreto pré-moldado de acordo com
as dimensfes e localizagbes definidas no projeto. O concreto das pecas pré-moldadas devera ter

uma resisténcia caracteristica aos 28 dias fck = 15,0Mpa.
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4.0 - CONSIDERAGOES FINAIS

ApoOs todas as etapas serem concluidas, devera ser feito uma limpeza no canteiro de obras
com a finalidade de remover entulhos e sobra de materiais, promovendo para que deixe o local limpo
e gue ndo venha causar transtornos a populacdo. Todo o material recolhido deve ser colocado em
montes ou pilhas para que seja carregado por caminhdes até a area de descarte.

Santo Expedito do Sul / RS, 26 Abril de 2022

RESPONSAVEL TECNICO PREFEITO MUNICIPAL
DANIEL MERIGO VANTUIR DUTRA
ENGENHEIRO CIVIL — RS-194681 CNPJ N°904.842.960.001-56
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